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Arvostatko yksiléllisyyttd ja korkeaa laatua? Viihtyisyyden lisdksi sinulle
on tdirkedd, ettd kotisi on turvallinen. Lakka-harkoista saat kestdvdn talon,
joka tdyttdd asukkaiden vaatimukset myds tulevaisuudessa. Tiesithdn ettd

kivitalo on energiatehokas, hiljainen ja palamaton.

Hiljaisuus on arjen ylellisyytta.
Kivi eristaa tehokkaasti seka ul-
koa tulevia ettd talon sisaisia aa-
nia. Betoninen valipohja ei kopise
eikd narise. Massiivinen kivi tar-
koittaa myds paloturvallisuut-
ta ja kestavyyttd vaihtelevissa
saddoloissa. Kivi varaa auringon
tai tulisijan ldampo64a ja tasaa ndin
lammonvaihteluita. Kesalla kivi-
talossa on miellyttavan viileaa ja
talvella kiven lammonvaraamis-
kyky merkitsee sddstod lammi-
tyskustannuksissa. Palamaton,
lahoamaton ja kestava kiviaines
tekee kivitalosta ylivoimaisen
helppohoitoisen.

Kotimaiset Lakka kevytso-
raharkot valmistetaan luon-
non Kkiviaineista; kevytso-
rasta, sementistd ja vedesta.
Eristeharkoissa on valmiina
lammoneriste polystyreenis-
ta (EPS). Entistid paremmasta
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lammoneristavyydesta kertoo
"grafit” harkkojen tuotenimessa.
Helposti kasiteltavista kevyt-
soraharkoista rakentaminen on
vaivatonta ja nopeaa. Uutuus-
tuotteemme Lakka pontti-
harkko tuo muotonsa ansiosta
lisdtehoa rakentamiseen.

Hyvin tehdyssa ulkovaipassa
on eristyksen lisdksi kunnon tuu-
lensuojaus ja ilmanpitavyys.

Massiivinen rakenne kertoo
talon kestdavyydesta. Harkkota-
lon yksityiskohdat on suunniteltu
helpoiksi rakentaa, tiiviiksi, tur-
vallisiksi ja toimiviksi.

Ulkoseinien pinnoite voi ol-
la rappaus tai puuverhous. Kiin-
nostavia julkisivuja saa yhdiste-
lemalla molempia. Sisdpinnat voi
tapetoida, maalata, rapata, pane-
loida tai kosteissa tiloissa laatoit-
taa. [han kuten haluat!

¢ Harkkojen rakeet ovat huo-
koisia, joten harkko eris-
t&a hyvin lampda.

e Harkot ovat pakkasen-
kestavig, lahoamattomia
ja palamattomia.

¢ Harkkorakentaminen on
yksinkertaista ja ty0s-
taminen helppoa.

¢ Harkkojen moduulimitoitus
vaaka- ja pystysuunnassa
tekee mahdolliseksi suunnitella
ja toteuttaa monimuotoisia
rakennuksia.

* Harkot ovat SFS -standar-
dien EN 771-3 ja EN 15435
mukaisia ja CE-merkittyja.



EKO+ 400
ENERGIAKIVI

400 mm x 598 mm x 200 mm

EKO+ 400 energiakivi on kokoluokkansa
energiataloudellisin vaihtoehto
massiivikiviseiniin. Energiakivessa
yhdistyvét perinteisen muurattavan
lampoharkon ja jalkivalettavan
muottiharkon parhaat ominaisuudet.

Ylivoimaiset ominaisuudet

¢ Erinomainen lammaoneristéavyys 400 mm:n
massiivikiviseinissa.

e U-arvo on 0,16 W/m?K EPS-eristeella
/0,14 EPS grafit-eristeella.

e Hiottu mittatarkka tuote.

e Jalkivalussa saastoa yli 40%, koska vain
sisékuori valetaan. Betonimenekki 67 I/m?2.

e Massiivisin sisdkuori varastoi I1amp&a ja
s&astad energiakuluissa. Liséksi suositusten
mukainen 80 mm valuosan leveys takaa
erinomaisen pystykuormien kantokyvyn.

e Tiivis, mutta hengittava rakenne.

e Ei tarvitse muurausta. Harkot "limaladotaan’
EKO+ laastin kanssa tiiviiksi ja jaykaksi
yhtendiseksi rakenteeksi, joka varmistaa
tukevuuden jo valettaessa.

e Tiiviit saumat, ei betonivalumia seinélle.

¢ Pienemmat kuivumiskutistumat rakenteessa.

e Samalla tuotteella my6s aukonylitykset ja
aukkojen paadyt - ei ikavid kylmasiltoja.
¢ Erinomainen &aneneristavyys.

¢ Nopeampi kuivumisaika nopeuttaa
pinnoitettavuutta.

e Aukonylitysterékset, muuraussiteet ja
EKO eristysvaahto kuuluvat jarjestelmaan.

¢ Pystyraudoitteet tarvitaan vain sisékuoreen,
mika saéstaa tyo- ja materiaalimenekissa.

¢ Kevytbetoniharkon tydstaminen on helppoa.

EMH-400 GRAFIT
MUOTTIHARKKO

400 mm x 598 mm x 200 mm

e U-arvo 0,17 W/m?K.
e Hiottu mittatarkka tuote.

¢ Onteloiden jalkivalu betonilla muodostaa hyvin
kantavan ja tiiviin seindrakenteen.
Betonimenekki 113 I/m2,

¢ Kellarikerroksen maanpaineseiniin.

* Hyvin &anté eristaviin seinérakenteisiin.
Aéaneneristavyys 52 dBA.

¢ Palkkiharkkona suurien kuormien alle ja
maksimissaan 3 m leveiden aukkojen ylityksiin.

e Soveltuu hyvin kosteisiin tiloihin, laatoitusalustaksi
seka painavien kalusteiden kiinnitysalustaksi.

o Jarjestelmaan kuuluu palkkiharkkojen
T-terakset sekd saumojen eristysvaahto.

e Sopii kaytettavaksi yndessa EKO+ 400
energiakiven kanssa, samat ulkomitat.

¢ Kulmaharkko ka&nnettavissa
oikea- ja vasenkatiseksi.
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Tekniset tiedot

e Kuori: palamaton.
e Eriste: EPS 120 / EPS 150

e EPS 150 grafit tulee
varastoinnin ja rakentamisen
aikana suojata UV-séateilylta.

¢ Osastoiva kantamaton seina
El 120.

¢ Osastoiva kantava sein& REI 60.

o Kuivumiskutistuma pienempi
kuin 0,6 mm/m.

* | Ampdlaajenemiskerroin
6*10-%1/K.

Huom!

Maanpaineen rasittamissa seinis-
sé lampoharkkoja voi viedd maan
alle korkeintaan kaksi kerrosta.
Taman alapuoliset perustuksen
osat tehdaan Lakka perustus-
harkoilla tai EMH-harkoilla. Teh-
taalta on saatavissa ty6ta nope-
uttavia Lakka muurauskelkkoja!




Muurattavalla lampoharkolla
onnistut varmasti

Kotimaisissa Lakka-lampdharkoissa on valmiina lampderistys polystyree-
nistd (EPS). Helposti kisiteltavista kevytsoraharkoista rakentaminen on
helppoa ja valmista rakennetta syntyy nopeasti.

Harkot muurataan 10 mm laastisaumalla vaaka- ja pystysuunnassa. Hark-
kojen eriste on 5 mm ulompana molemmista paistd, joten pystysauma muo-
dostuu, kun eristeet painetaan vastakkain. Myo6s kulmiin ja aukon ylityksiin
16ytyy omat harkkoratkaisunsa. Vaakasaumoissa kaytettava Lakka-eristys-
vaahto parantaa lammoneristavyytta. Jarjestelmaan kuuluvat lisaksi muu-
raussiteet, aukonylitysprofiilit ja karmikulmat.

Lakka-lampoharkkojen kdyttokohteita ovat ulkoseinat, kantavat valisei-
nat sekd maanpaineettomiksi jaavat sokkeliratkaisut.

EH-240 EH-300 EKO-350 GRAFIT
240 mm x 590 mm x 190 mm 300 mm x 590 mm x 190 mm 350 mm x 590 mm x 190 mm

ST

EH-300 KULMA EKO-350 KULMA GRAFIT
300 mm x 590 mm x 190 mm 350 mm x 590 mm x 190 mm

LTP-300 PALKKIHARKKO EKO-350 PALKKI GRAFIT
300 mm x 590 mm x 190 mm 350 mm x 598 mm x 198 mm
TEKNISET TIEDOT
U-arvo Kuiva- Eriste Puristus- ~ Paino Laasti Betonia
(W/m?K) tiheyskuori lujuusfb  kg/kpl  kg/kpl  1/kpl
(kg/m’) (MN/m?)*
EH-240 0,43 750 EPS 120 4 17 7,2
EH-300 0,24 750 EPS 120 4 20 2
EKO-350 grafit 0,16 750 EPS 150 grafit 4 20 2
EKO-350 grafit palkki 0,23 1200 EPS 150 grafit >6 27 2,5 13
EKO+ 400 0,16 1200 EPS 120 >6 27 L2 8
EKO+ 400 grafit 0,14 1200 EPS 150 grafit >6 27 1,2 8
EMH-400 0,17 1200 EPS 150 grafit >6 27 @ 13,5

*harkkomassan puristuslujuus
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Ponttiharkolla tehokkuutta
rakentamiseen

Lakka-ponttiharkko tuo rakentamiseen lisa-
tehoa. Pontattu harkko helpottaa ja nopeuttaa muuraustoéitd, ja on siten
taloudellinen vaihtoehto rakennusmateriaaliksi. Lakka-ponttiharkkoja
voidaan kayttdd muun muassa perustuksien, tukimuurien seka vali- ja
ulkoseinien tekemiseen.

Lakka-ponttiharkot ovat 598 mm pitki3, joten pystysaumoja tulee va-
hemman. Pystypontatut harkot muurataan n. 5 mm laastisaumalla ilman
nokkalaastia, mikd nopeuttaa muurausta huomattavasti. Harkoissa on
raudoitusurat, mika mahdollistaa kunnolliset suojalaastietdisyydet har-
jaterdksia kdytettdessa. Samalla kuormalavalla olevat paatyharkot hel-
pottavat madralaskentaa ja logistiikkaa, silld kulmaharkkoja ei tarvitse
tilata erikseen. Ponttaamattomat paatyharkot kdyvat myos suoriin seiniin.

Lakka-ponttiharkot muurataan ohutsaumamuuraukseen kehitetylla
Lakka Hienosaumalaastilla, jolla on erittdin alhainen vedenimukyky. Ta-
man ansiosta harkkosaumat eivat erotu rappauksen alta. Laastikelkkaa
kaytettdessa muuraustyd on nopeaa ja laastin menekki pysyy pienena.

RUH-150P
150 mm x 598 mm x 195 mm

Harkkolavalla on 96 harkkoa:
- 84 kpl perusharkkoja
- 12 kpl paatyharkkoja

RUH-200P
200 mm x 598 mm x 195 mm

Harkkolavalla on 72 harkkoa:
- 60 kpl perusharkkoja
- 12 kpl paatyharkkoja

RUH-250P
250 mm x 598 mm x 195 mm

Harkkolavalla on 48 harkkoa:
- 36 kpl perusharkkoja
- 12 kpl paatyharkkoja

Materiaalitiedot:
Tuote Kuivatiheys Paino MenekKki Laastia Paloluokka
kg/m? kg/kpl kg/m? kg/kpl
RUH-150P 700 10,5 8,33 2,5 EI240/REI120
RUH-200P 700 14 8,33 2,5 EI240/REI240
RUH-250P 700 18 8,33 2,5 EI240/REI240/

EI-M60/REI-M60
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Tekniset tiedot

¢ Palonkestavyys: palamaton
e Kuivatiheys: 700 kg/m?

¢ Normalisoitu puristus-
lujuus fb: 2,7 MN/m?

e Kuivumiskutistuma:
< 0,6 mm/m

¢ | Ammonjohtavuus:
rakosaumat 0,21 W/m2K
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Tekniset tiedot

e Palonkestavyys: palamaton
e Kuivatiheys: 700 kg/m3

e Normalisoitu puristuslu-
juus fb: UH-harkot 3 MN/m?,
RUH-harkot 2,7 MN/m?

e Kuivumiskutistuma: < 0,6 mm/m
® | Ammonjohtavuus:

ulkoseing, taydet saumat
0,25W/m2K

ulkoseing, rakosaumat
0,21 W/mK
kellarinseina, rakosaumat
0,21W/m2K

perusmuuri, rakosaumat
0,24W/m?2K

Tiesitkd muuten, ettd kevytsora itses-
sdan toimii hyvana lammoneristeena.



Perustusharkoista vankka
kivijalka nopeasti ja edullisesti

Hyvin perustettu rakennus kestdaa vankkumattomana, painumattomana ja ryh-
dikkdana vuodesta toiseen. Muurarien suosimilla Lakka-perustusharkoilla pe-
rustusten teko on vaivatonta ja onnistuu maallikoltakin. Rakennesuunnittelija
laatii kullekin tontille ja maaperéille sopivat rakennesuunnitelmat.
Anturaharkolla aloitat perustuksen tekemisen vaivattomasti. Harkot lado-
taan suoraan maata vasten ohuen tasaushiekkakerroksen paalle, raudoitetaan
ja valetaan betonilla. Anturaharkolla selviit ilman muottilaudoitusta ja muot-

tien purkamista.

H-75 UH-100 RUH-125
75 mm x 590 mm x 190 mm 100 mm x 590 mm x 190 mm 125 mm x 590 mm x 190 mm
RUH-150 RUH-200 RUH-240
150 mm x 590 mm x 190 mm 200 mm x 590 mm x 190 mm 240 mm x 590 mm x 190 mm

RUH-290 RUH-340 RUH-380

290 mm x 590 mm x 190 mm 340 mm x 590 mm x 190 mm 380 mm x 590 mm x 190 mm

RP-240, PILARIHARKKO

240 mm x 240 mm x 190 mm, JNS 240 mm x 240 mm x 195 mm
Pilariharkolla teet pilariperustuksia ja ndyttavia pylvaita nopeasti
ja helposti. Keskireika valetaan tayteen betonia ja raudoitetaan.

Materiaalitiedot:

Tuote Paino Menekki  Laastia Betonia Paloluokka
kg/kpl  kpl/m? kg/harkko l/harkko

H-75 7 8,33 3,6 = EI60

UH-100 9 8,33 3,6 - EI120/REI60

RUH-125 9 8,33 4 = EI180/REIS0

RUH-150 13 8,33 4,8 - EI240/REI120

RUH-200 16 8,33 5,6 = EI240/REI240

RUH-240 18 8,33 6,4 - EI240/REI240/EI-M60/REI-M60
RUH-290 21 8,33 7,2 - EI240/REI240/EI-M60/REI-M60
RUH-340 25 8,33 U = EI240/REI240/EI-M120/REI-M120
RUH-380 27 8,33 7,2 - EI240/REI240/EI-M180/REI-M180
RP-240 11 - 2 n.2,5 =

RP-240JNS 10 = 0,5 n.3 =
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Joustavasti valmista
valiseinaa

Lakka-viliseindharkot on kehitetty yhdessa kokeneiden muurarien kans-
sa. Hiottu ja mittatarkka VSH-88/300 kevytbetoniharkko on kustannuste-
hokas ei-kantaviin valiseiniin. Kevyelld kiteen sopivalla 298 mm korkealla
harkolla saat valmista jalkea vaivattomasti ja nopeasti. Puolikasharkojen ja
kulmien tekemisen helpottamiseksi osassa harkkoja on katkaisu-urat. Rau-
doituuralliset harkot mahdollistavat kutistumaraudoituksen asentamisen.
Lahto- ja aukonylityslistat tiydentavat VSH-88/300 valiseindjarjestelmaa.

Mittatarkka VSH-68-viliseinaharkko sopii esimerkiksi puurunkoisten
rakennusten kosteiden tilojen verhoilumuuraukseen. Jarjestelmaan kuu-
luvat myos lahto- ja aukonylityslistat.

Kantavat viliseindt voidaan muurata VSH-150-harkolla. Ikkuna- ja ovi-
aukkoylityksissad voidaan kayttaa harjaterdksia tai sinkittyja terdsprofiile-
ja, jotka on mahdollista tilata harkkotoimituksen yhteydessa.

VSH-68

68 mm x 598 mm x 298 mm,
menekki 5,6 kpl/m?,

paino 14,5 kg

Harkkolavalla on 84 harkkoa

VSH-88/300
88 mm x 298 mm x 298 mm :
menekki 11,11 kpl/m? paino 8,3 kg VSH-150
L Kantava viliseindharkko
Harkkolavalla on mukana myos erikois-
kohtien tekemista helpottavia harkkoja. _ 150 mm x 598 mm x 198 mm,
o menekki 8,33 kpl/m?,
Lavalla on 144 ulkomitoiltaan saman- .
kokoista harld paino 16 kg
gooliStla ar.llloa. Kives Harkkolavalla on
16 kpl ponti k‘,Sta" h“’lelf , . 98 harkkoa:
’ 12 kpl paat}.lllllveak.a “a}llSlll]-(ulja 2 N - 70 kpl kokonaista
- p pontf ?sta }Vef:‘l a allsu-ura a - 28 kpl puolikasta
- 24 kpl pontillista kived raudoitusuralla
Mikali et tarvitse erikoisharkkoja
ne soveltuvat myds suoraan seindpin-
taan, eikd tavarahukkaa synny. VSH-150
Kantava viliseindharkko,
VSH-88/300 harkon hydtykorkeus on puolikas
300 mm, joten paaset taysilld harkoilla
mukavasti ovikorkeuteen 2,1 metriin. 150 mm x 298 mm x 198 mm
Materiaalitiedot:
Tuote Paino Menekki Laastia IImadanen- Puristus- Palo-
kg kg/kpl kg/kpl eristavyys* lujuus luokka
Rw fb/MN/m?
VSH-68 14,5 5,6 0,2 40 3,5 EI30
VSH-88/300 8,3 11,11 0,2 40 3,5 EI30
VSH-150 16 8,33 0,3 49 6 E120/

*Molemmin puolin 5 mm tasoitettu seina
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Valiseinaasennuksen uusi
aikakausi

Lakka PK-200 ponttikivi mahdollistaa tdysin uuden ja innovatiivisen ta-
van asentaa valiseinit. Yhtendinen ympariponttaus muodostaa rakenteen
sisdlle jaavan piilolaastisauman. PK-200:n kdyttokohteita ovat esim. huo-
neistojen véaliset seinit, kantavat valiseinat, teollisuushallien valiseinat,
joissa vaaditaan tiivista ja iskunkestavaa pintaa seka tukimuurit.

VSH-130db sopii kantaviin valiseiniin seka valiseiniin, joiden d4aneneris-
tdvyysvaatimus on R'w=48dB. Valiseindharkko VSH-130db on betonimas-
salla valmistettu umpiharkko, jolla saavutetaan erinomainen dianenerista-
vyys. Jarjestelmaan kuuluu myds osakivien, putkitusten ja aukkopalkkien
tekemista helpottavat VSH-130db roiloharkot seka seinien paadyissa kay-
tettavat paatyharkot. Roiloharkoissa on pystysuuntaiset ontelot harkon
keskelld. VSH-130db harkot muurataan ohutsaumalaastilla.

VSH-130db PK-200

130 mm x 298 mm x 198 mm 200 mm x 298 mm x 198 mm
menekki 16,67 kpl/m? menekki 16,67 kpl/m?

paino 17 kg, roiloharkko 13 kg paino 20 kg

Harkkolavalla on 72 harkkoa: Harkkolavalla on 72 harkkoa

- 8 kpl paatyharkkoa

- 16 kpl roiloharkkoa

Materiaalitiedot:
Tuote Paino Menekki Laastia Ilmaddnen- Puristus-  Palo-
kg kg/kpl kg/kpl eristdvyys** lujuus luokka
Rw fb/MN/m?

VSH-130db 17 16,67 0,8 52 16 EI20/REI160
VSH-130db roilo 13 16,67 0,2/4* 50 12 EI20/REI160
PK-200 20 16,67 1,4 58 12 EI240/REI120/

EI-M60/REI-M60

*Harkon onteloiden tayttomassan menekki,
**Molemmin puolin 5 mm tasoitettu seind, PK-200 molemmin puolin 10 mm tasoitettu seina
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Muottiharkko jykevaan

perustamiseen ja rakentamiseen

Muottiharkko tarjoaa ratkaisun vaivattomaan rakentamiseen. Se
sopii sekd ammattilaiselle etta pienrakentajalle ja taipuu moniin
kayttokohteisiin. Sitd voidaan kayttaa lahes kaikissa normaa-
listi paikallavalettavissa perustus- ja seindrakenteissa. Muotti-
harkko kestda mekaanista kulutusta ja raskastakin kuormitusta.

Muottiharkko nopeuttaa rakentamisprosessia, silld se kor-
vaa muottilaudoituksen ja muurauksen eikd muotteja tarvitse
purkaa. Ladottu ja raudoitettu muottiharkkoseiné valetaan be-
tonilla tayteen.

Anturaharkko

ANT-600
600 mm x 500 mm x 200 mm

Muottiharkot

MH-150 MH-200
150 mm x 600 mm x 200 mm : 200 mm x 600 mm x 200 mm

MH-250 : MH-300
250 mm x 600 mm x 200 mm 300 mm x 600 mm x 200 mm

PMH-250
250 mm x 250 mm x 200 mm

KATELAATTA

250 mm x 600 mm x 60 mm, paino 12,5 kg/kpl
Katelaattaa kaytetaan kevytsoralla lammon-
eristetyissa tasakatoissa vedeneristeiden
asennusalustana. Menekki 6,67 kpl/m?.
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Muottiharkkojen
kdyttokohteet:

e Kantavat valiseinat ja
maanpaineseinat.

* Hyvin &anté eristavat
huoneistojen véliset seinét
rivi- ja kerrostaloihin.

e Kestavat perustukset niin
omakoti- kuin rivitaloihinkin.

¢ Kellarilliset perustukset.

* Maatilarakentaminen,
tuorerehusiilot, viliankuivaamot
ja kalustovajat.

¢ Korjauskohteet.

e Kivitalojen ulkoseinét, joissa
l[ABmpoeristys tehdaan
tydbmaalla ulkopuolelle.

e Piatyharkot kuuluvat lavoihin.

® MH-150 Lop, Joe jaJal 10 kpl

® MH-200 Lop, Joe jaJal 10 kpl

® MH-250 Joe 12 kpl, Lop ja Jal 10 kpl
® MH-300 Lop, Joe ja Jal 10 kpl



Tarvikkeita vaivattomaan

rakentamiseen

Lakan tuotevalikoimasta 16ydat my6s muut tarvikkeet vai-

vattomaan rakentamiseen. Meilta saat listat, kiilat, uretaanit,

laastikelkat, muuraussiteet ja paljon muuta rakentajalle tar-
peellista - kaikki samaa Lakka-laatua.

Lakka-antura- ja asennuskiiloilla harkot pysyvat tukevasti

paikoillaan, uretaanipistoolilla uretaanivaahdon annostelu
on helppoa ja laastikelkkojen kdytto helpottaa muuraustyo-
ta. Erilaiset terdsprofiilit ja listat tukevat aukonylityksia ja

seinien aloituksia. Kysy lisda laajasta tuotevalikoimastamme
lahimmaltd Lakka-myyjalta.

ANTURAKIILAT

Ensimmaisen harkkokerroksen
asentamiseen anturan paalle
muottiharkkorakenteissa.

ASENNUSKIILAT

Muottiharkkojen asennuksessa
kaytettavat pienet muovikiilat.

URETAANIPISTOOLI

Uretaanin annosteluun eriste-
harkoissa.

PISTOOLIURETAANI-
VAAHDOT

Eristeharkkojen saumoissa eristeen
kohdalla kaytettdvat vahan paisuvat
uretaanivaahdot.

AUKONYLITYS-
LISTAT 68 JA 88 MM
Pituus 1200 mm

Ei kantavien valiseinien VSH-68 ja
VSH-88 aukonylityksissa kaytettavia
terasprofiileja.

T-TERAS

60 x 60 x 6000

Sinkitty teradsprofiili, jota kdytetaan
EKO-350 palkkiharkolla tehtéavissa
aukkoylityksissa.

T-TERAS

80 x40 x 6000

Sinkitty terasprofiili, jota kdytetaan
EMH-400, EKO+400 ja VSH-150
rakenteiden aukkoylityksissa.

TERASPUTKI

Halk. 26,9 mm

Sinkitty terasprofiili, jota kdytetaan
EKO0+400 harkon aukkoylityksissa
ulkokuoressa. Voidaan kayttaa
my0s VSH-88 harkkoseinan aukko-
ylityksissa.

LAHTOLISTAT
68 JA 88 MM

Pituus 1000 mm

Ei kantavien valiseinien VSH-68 ja
VSH-88 seinien aloituksessa pysty-
sivulla kdytettavia terds-profiileja.

KARMIKULMA

RST-terasta, sisaltad saatoruuvin ja
poraruuvin.

Toimii muuraussiteend ikkunan
kiinnityskohdassa ja ikkunoiden
kiinnitysalustana eristeharkko-

rungoissa.

LAASTIKELKAT

Harkkojen muurauksessa kaytetta-
vat laastikelkat harkkomuurauksen
nopeuttamiseksi.

MUURAUSSITEET
Muurattavissa eristeharkko-
rungoissa kaytettdvia RST-siteitd,
jotka parantavat harkkokuorien
yhteistoimintaa.
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® Anturamuotit siséltavat
pitkittdisen perusraudoituksen
3 T8 ja poikittaisen T6 k200.

Ominaisuudet

e Pilarianturamucotit ovat

raudoittamattomia.

e VY|i 300 mm korkeat

-

= - -
14 - Lakap-Betoni Oy *

Anturamuotit tulee tukea

valun aikana muottisitein.
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Lakka antura talo- ja
teollisuusrakentamiseen

Lakka-anturamuotti on helppo, nopea ja edullinen ratkaisu rakennusten anturan tekemiseen. Se
on 5 metrid pitkid valmisanturamuotti, joka sisdltdd perusraudoituksen. Muotti on kevyt kasitel-
14 ja helppo tyostaa eikd asennus vaadi erikoistydkaluja. Valettua muottia ei tarvitse purkaa, joten
tyomaalla ei synny purkujatetta. Lakka-anturamuottien avulla omakotitalon antura voidaan teh-
da valmiiksi paivassa. Muotit on mahdollista saada mukaan samaan perustustoimitukseen Lakka-
harkkojen ja -laastien kanssa.

Anturamuotit

AM24 AM34

200 mm x 400 mm x 5000 mm 300 mm x 400 mm x 5000 mm
Paino 16 kg Paino 17 kg

AM25 AM36

200 mm x 500 mm x 5000 mm 300 mm x 600 mm x 5000 mm
Paino 16 kg Paino 19 kg

AM26 AM37

200 mm x 600 mm x 5000 mm 300 mm x 700 mm x 5000 mm
Paino 17 kg Paino 21 kg
Paaluanturamuotit

AM45 AMA47

400 mm x 500 mm x 5000 mm
Paino 20 kg

AM46
400 mm x 600 mm x 5000 mm
Paino 21 kg

400 mm x 700 mm x 5000 mm
Paino 22 kg

AMA48
400 mm x 800 mm x 5000 mm
Paino 22 kg

Pilarianturamuotit

PAM34
300 mm x 400 mm x 400 mm
Paino 2 kg

PAM36

300 mm x 600 mm x 600 mm
Paino 2,5 kg

PAM37
300 mm x 700 mm x 700 mm
Paino 3 kg

PAM38
300 mm x 800 mm x 800 mm
Paino 3 kg

AM38
300 mm x 800 mm x 5000 mm
Paino 21 kg

AM39
300 mm x 900 mm x 5000 mm
Paino 22 kg

AM310
300 mm x 1000 mm x 5000 mm
Paino 22 kg

AM56
500 mm x 600 mm x 5000 mm
Paino 22 kg

AMG66
600 mm x 600 mm x 600 mm
Paino 10 kg

PAM39
300 mm x 900 mm x 900 mm
Paino 5 kg

PAM310
300 mm x 1000 mm x 1000 mm
Paino 5 kg
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Lakka

KaikKi perustuksista viimeistelytuotteisiin

Lakan Betoni Oy on kotimainen vuonna 1965 perustettu perheyritys.
Tuotamme Kiviainespohjaisia rakennustarvikkeita ja niihin liittyvia
palveluita asiakkaittemme tarpeisiin. Lakka-tuoteperheeseen kuuluvat
kivitalot, harkot, pihakivet, laastit, tasoitteet, elementit ja valmisbetoni.

Tuotantolaitoksemme sijaitsevat ympari Suomea viidella paikkakun-
nalla: Joensuussa, Lopella, Forssassa, Jalasjarvelld ja Varkaudessa.
Lakka-tuotteita myyvat jalleenmyyjat kautta maan.

Tuotteidemme laatua valvoo Inspecta Sertifiointi Oy. Lakan Betoni Oy
on ISO 9001 ja ISO 14001 sertifioitu yritys. Kaikki Lakan Betonin har-
kot, laatat, pihakivet ja muurikivet ovat CE-merkittyja.

ITA-, KAAKKOIS-, KESKI- JA POHJOIS-SUOMI ......... puh. 0207 481 252, myynti.joensuu@lakka.fi

ETELA- JA LOUNAIS-SUOMI puh. 0207 481 320, myynti.loppi@lakka.fi
LANSI-SuOoMI, POHJANMAA puh. 0207 481 295, myynti.jalasjarvi@lakka.fi
Laastit ja tasoitteet puh. 0207 481 287

Betonituotteet puh. 0207 481 286

Suunnitteluaineisto www.lakka.fi/suunnittelijalle

OPERAATTORI VELOITTAA 0207 -YRITYSNUMEROIHIN SOITTAMISESTA: LANKAPUHELIMESTA SOITETTAESSA 8,21 SNT/PUHELU + 6,9 SNT/MIN. MATKAPUHELIMESTA SOITETTAESSA 8,21 SNT/PUHELU + 14,90 SNT/MIN
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