
Пазо-гребневые 
керамзито-бетонные 

  

 
RUH-150P  

                 

RUH-150P торцевой блок

 

150x59  8  x 195 

  

  
 RUH-20   0  P 

 

200x59  8  x 195 

  

 
 

 RUH-25   0  P 

 

250x59  8  x 195 

артикул шт./паллета кг/шт.
кг/шт.

кг/паллета
расход 

RUH-150P 96 10,5 1030 2,5

RUH-200P 72 14,0 1030 2,5

RUH-250P 48 18,0 890 2,5
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150x598x195

RUH-200P торцевой блок RUH-250P торцевой блок

200x598x195 250x598x195

на паллете: RUH-150P  84 шт  + 12 шт торцевых блоков

на паллете: RUH-200P  60 шт  + 12 шт торцевых блоков

на паллете: RUH-250P  36 шт  + 12 шт торцевых блоков

раствора

Пазогребневые блоки Lakka - эффективное решения для быстрого строительства. 
Используются для строительства фундаментов, цоколей, внутренних перегородок и наружных стен.
Пазы легко заполняются кладочным раствором. Армирование производится в готовые пазы. 
Плотность готовой стены около 700 кг / м3. Прочность на сжатие блока 2,7 Мн / м 2

блоки



Lisätietoja Lakka tuotteista ja harkkorakentamiseen liittyvistä kysymyksistä saa yrityksen 
kotisivuilta osoitteista www.lakka.fi ja www.lakkakivitalot.fi tai numerosta 020 7481 206.


